
地面

1. 本图尺寸除注明外，其余均以mm计,各图比例见图。

3. 砌筑用砖为标准红砖。

2. 开挖须按设计最大尺寸开挖，基础夯实后再进行下一工序。

4. 图中砌筑砂浆强度等级为M7.5，抹面砂浆强度等级为M10。

5. 墙身砌筑时注意灰缝饱满，错缝搭接，墙身表面水泥砂浆抹面，且
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项目区竣工图
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项目建设规模：
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项目投资规模：

      × × × × × × ×

项目建设范围：

      × × × × × × ×

项目承担单位：

砼垫层

   除墙背外其余均采用中国红花岗岩贴面，刻字部分为黑金砂面板。
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 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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湘潭县方块绿种养专业合作社投融资创新
射埠镇吟江村-JS15机耕路设计图

JS-04

 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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湘潭县方块绿种养专业合作社投融资创新
射埠镇吟江村-JS16机耕路设计图
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 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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湘潭县方块绿种养专业合作社投融资创新
射埠镇吟江村-JS17机耕路设计图
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 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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湘潭县方块绿种养专业合作社投融资创新
射埠镇吟江村-JS18机耕路设计图
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 说明：

1、图纸标注尺寸为mm。

2、机耕路设计为单车道，设计时速不大于15km/h，路面设计为泥结石层上铺碎石层;

   1000㎡泥结石路面材料用量配比（粘土30m³、碎石114m³、石屑11m³），泥结碎石所用的石料,

   其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有

   较高的粘性, 塑性指数以12-15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

3、挖方路段的最小纵坡不宜小于0.3%，纵坡的最小坡长不宜小于50m;

4、新建生产路最大纵坡不宜大于10%；改建机耕路最大纵坡不宜大于12%，

   平曲线最小半径15米，特殊路段采取设置安保工程标志标牌，确保行车安全;

5、机耕道与其它公路交叉时，一般采用平面交叉，交叉位置选在纵坡平缓视距

   良好的地方，平面交叉应为直线，当必须斜交时，交叉角应大于15°;

6、灌渠带路工程浆砌石路肩迎水面采用平逢处理，平逢须平整密实;

7、机耕道原则上按200米设置一处会车道、100米设置一处下田坡道；施工时可根据现场

   实际需要进行调整;

8、其他未尽事宜参照相关规范执行。
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施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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 4、基础地基承载力不小于120KPa；

 5、未尽事宜按有关规定规划执行。
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机耕路下田坡道设计图
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会车道平面图

路面

田间地面

规划机耕路

单处会车道工程量表

100mm厚泥结石路面

石渣垫层厚200mm

原有路基整平压实
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 说明:

 1、图中尺寸单位为mm,高程单位为m；

 2、机耕路每隔100m设置1处会车道,会车点的间距结合地形、视距确定，平均每隔100～

200m布置一处，调头点一般设置在断头田间道末端，会车道尺寸B×L=2×9m，高出田面

0.3m，工程量已扣除道路部分,路肩横坡比路面横坡2%。

 3、基础地基承载力不小于120KPa；

 4、未尽事宜按有关规定规划执行。
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设计说明:

2. 本图尺寸除注明外，其余均以mm计,各图比例见图。

4. 基础要求为硬基层，若为软土时须加厚渠基或垫层，施工时根据现场情况确定。

3. 开挖须按设计最大尺寸开挖，基础夯实后再进行下一工序。

5. 图中涵管砼强度等级均为C30。

6. 涵管预制管采用直径为500mm的钢筋砼管。施工时根据现场实际情况确定。

7. 图中b为渠道顶宽、300为渠深、B为路宽。
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1. 本设计为新建Φ500涵管设计图。
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机耕路DN500过路涵设计图
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地面

1. 本图尺寸除注明外，其余均以mm计,各图比例见图。

3. 砌筑用砖为标准红砖。

2. 开挖须按设计最大尺寸开挖，基础夯实后再进行下一工序。

4. 图中砌筑砂浆强度等级为M7.5，抹面砂浆强度等级为M10。

5. 墙身砌筑时注意灰缝饱满，错缝搭接，墙身表面水泥砂浆抹面，且

设计说明:
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项目建设范围：
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项目承担单位：

   除墙背外其余均采用中国红花岗岩贴面，刻字部分为黑金砂面板。
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新建标牌设计图

100cm厚C20砼垫层
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 说明:

 1、图中尺寸单位为mm,高程单位为m；

 2、蓄水池共计4处，蓄水池单个PE160管道长1m,尺寸为1m*1m*1m（长*宽*高）

 3、C25砼预制盖板厚0.1m和碎石垫层厚0.1m，更换电机22kw共计1台，更

换水泵22kw共计1台，380v输电线路(铜芯聚氯乙烯护套电力电缆YJV 4*25)长200m,

更换控制启动箱1台，更换进口DN250钢管10m,更换DN250PE管道495m,更换进

水口过滤器1个，更换DH250球阀1个，更换拦污栅1处.
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AutoCAD SHX Text
1、本图尺寸以图上标注为准，不得以比例尺度量。
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2、建设单位具备完整有效的规划、立项及相关批复手续后，本图方可用于施工，在此之前，
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4、使用本图时，应同时参照其它有关图纸及国家相关规范与标准图集，如发现有任何不明
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转交第三方，或以任何形式复制。
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本图仅适用于方案报批。
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5、本图之版权属中水华创国际工程设计顾问有限公司所有，未经本公司授权不得随意
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之处，应及时通知我公司。
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3、图纸加盖相应阶段出图章后有效，未经正规施工图审查机构审查，本图不得直接用于

AutoCAD SHX Text
施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
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